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REINFORCED NONWOVEN CREPE  (Green, Blue, White) 

Unit

g/m²

%

The average mass shall be within ± 5 % of 

the nominal value stated by the 

manufacturer 

60

4.2.1.3 pH ISO 6588 5≤pH≤8 (hot extraction method) 6,3

4.2.1.4 Chloride ISO 9197-1 ≤0,05% (NaCl, hot extraction method) 0,025

TECHNICAL DATA SHEET

REINFORCED NONWOVEN STERILIZATION POUCH 60 g (FLAT) 
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PRODUCT CODE RSFP ( Flat ) 

RELATED STANDARTS PMSSteripack Reinforced Nonwoven pouches are manufactured 

according to EN 868-5 and ISO 11607 standards. The indicator used in 

the pouch production is classified as Class 1 Type Indicator according to 

the ISO 11140-1 standard.  PMS Steripack Reinforced Nonwoven 

Pouches meet the requirements of 93/42/EEC Medical Device Directive 

regulations.

INTENDED USE PMSSteripack Reinforced Nonwoven Pouches are designed to provide 

excellent barrier for sterile medical device packaging purposes. Pouches 

meet the Medical Industry's requirement for high quality, hygiene and 

safety levels. PMSSteripack Reinforced Nonwoven pouches are used for 

the packing of the Medical Devices before sterilization and it maintains the 

sterility of the products after sterilization. PMSSteripack Reinforced 

Nonwoven Pouches are ease to package and indicator used for the 

sterilization provides information with the sterilization status of the medical 

devices. Sterilized material in sterilization package is storable for up to 5 

years after the sterilization in a clean room conditions.

OPERATION 

CONDITIONS

In accordance with EN 868- part2 : 2009 REQUIREMENTS AND TEST METHODS

Chapter  Characteristics
Test 

method
Requirement Average Value

MATERIALS

VIRGIN RAW MATERIALS Conform

4.2.1. General
Visual 

Observation

No tears,creases or localised thickening 

sufficient to impair its functioning

PMSSteripack Reinforced Nonwoven pouches are used for steam, 

ethylene oxide sterilization methods. The sterilization conditons should be 

determined by the end user regarding to material to be sterilized.

SPECIFICATIONS

Conform

4.2.1.1 Colour
Visual 

Observation

Visual examination of a hot extract 

method ISO 6588
No leaching

4.2.1.1 Toxicity
National 

Regulation
No health hazard Conform

4.2.1.2 Average Mass of 1 m2 ISO 536

PMS Tıbbi Cihazlar Teknolojisi San. ve Tic. A.Ş

pms@pmsmedikal.com

Kováčová Jarmila
Psací stroj
TECHNICKÝ LIST

Kováčová Jarmila
Psací stroj
STERILIZAČNÍ SÁČKY SE ZESÍLENÝM NETKANÝM KREPEM 60 GR (PLOCHÉ)

Kováčová Jarmila
Psací stroj
KÓD VÝROBKUSOUVISEJÍCÍ NORMYÚČEL POUŽITÍPROVOZNÍ PODMÍNKYSPECIFIKACE

Kováčová Jarmila
Psací stroj
PMSSteripack sterilizační zátěžové sáčky se vyrábějí podle norem EN 868-5 a ISO 11607. Indikátor použitý při výrobě sáčku je klasifikovánjako indikátor typu 1 podle normy ISO 11140-1. PMSSteripacksterilizační zátěžové sáčky splňují požadavky Směrnice Rady 93/42/EEC pro zdravotnické prostředky

Kováčová Jarmila
Psací stroj
PMSSteripack sterilizační zátěžové sáčky jsou koncipovány tak, aby tvořilyperfektní ochrannou bariéru pro sterilizované zdravotnické prostředky, kteréjsou v tomto materiálu zabalené. Splňují vysoké požadavky zdravotnického průmyslu na kvalitu, hygienu a bezpečnost. Používají se jako obal zdravotnických prostředků určených ke sterilizaci a udržují tyto prostředky po provedené sterilizaci sterilní. Použití PMSSteripack zátěžových sáčků jako sterilizačního obalu je jednoduché a natištěný indikátor poskytuje informaci o expozici zdravotnických prostředků. Délka exspirace odpovídá národním standardům dle způsobu uložení.

Kováčová Jarmila
Psací stroj
PMSSteripack sterilizační zátěžové sáčky se používají pro parní, ethylenoxidovou a formaldehydovou sterilizaci. O sterilizačních podmínkách rozhoduje uživatel.

Kováčová Jarmila
Psací stroj
NETKANÝ KREPOVÝ PAPÍR (zelený, modrý, bílý) v souladu s normou EN 868-část 2:2009                                                  POŽADAVKY A TESTOVACÍ METODY    

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Kapitola   

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Vlastnosti            

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Testovacímetody   

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Jedn.   

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Požadovaný průměr            

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Hodnota            

Kováčová Jarmila
Psací stroj
MATERIÁLY

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Suroviny

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Obecné

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Vizuálníkontrola

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Žádné trhliny, přehyby nebozesílení, jež by narušovalo správnou funkci

Kováčová Jarmila
Psací stroj
        Splněno

Kováčová Jarmila
Psací stroj
  Splnění

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Barva

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Vizuálníkontrola

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Vizuální zkouška dle normyISO 6588 z horké substance

Kováčová Jarmila
Psací stroj
  Bez výluhu

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Toxicita

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Národnístandardy

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Žádné ohrožení zdraví

Kováčová Jarmila
Psací stroj
    Splněno

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Průměrná hodnota na m2

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Průměrná hodnota má býtv rozpětí od -5 do +5 %hodnoty,kterou uvádí výrobce

Kováčová Jarmila
Psací stroj
(metoda horkého výluhu)

Kováčová Jarmila
Psací stroj
(NaCl, metoda horkého výluhu)

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Chloridy



REINFORCED NONWOVEN STERILIZATION POUCH 60 g (FLAT) 

Unit

%

%

W

Unit

%

ANNEX B s

ANNEX C μm

ANNEX D mm

EN ISO 1924-2
cN/15

mm

ISO 3781 kN/m

Unit

Nil

Nil

MD

CD

MD

CD

PMS Tıbbi Cihazlar Teknolojisi San. ve Tic. A.Ş

pms@pmsmedikal.com
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Conform

Germ proofness with 

passage of air

DIN 58953-6 

1987  
No colonies detected Conform

Elongation
≥   750 in machine direction

≥ 1000 in cross direction

Water Repellency ≥ 130

Pore Size Diameter ≥90 

Drape of the wrap
≥ 5 in machine direction                             

≥ 7 in cross direction

Tensile Strength  ≥100

Wet Tensile ≤90

In Accordance with ISO 11607-Part 1 : 2006

Chapter 
Test 

method

5.2.3.

4.2.1.5 Sulphate ISO 9198 ≤0,25% (Na2SO4, hot extract method ) 0,096

4.2.1.6 Fluorescence

4.4.2.2.6

DIN 58953-6

4.4.2.2.7

8.0               

11.5

Chapter  Characteristics
Test 

method
Requirement Average Value

240

82

4.4.2.2

4.4.2.2.2

4.4.2.2.3

4.4.2.2.4

4.4.2.2.5

 Characteristics Requirement Average Value

TEAR mN ASTM D 1922-09
min. 70

No increase in brightness due to the 

optical brightener of more than 1 % and  

number of spots ≤5;                                        

spots axis>1mm/0,01 m²

Conform

Test 

method
Requirement Average Value

Germ proofness in 

moisture

DIN 58953-6

1987  

4.2.1.7 Surface Resistivity EN 1149-1 <1.10¹³ 1,1x10¹¹

Specific Requirements for Reinforced Nonwoven Paper

Chapter  Characteristics

No growth on agar plates

1450                 

1600

170

135

min. 70

EN ISO 1924-2

HAZE % ASTM D 1003 max. 9

FREE FROM LEAD AND HEAVY METALS AND TOXIC MATERIALS

L
A

M
IN

A
T

E
D
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M

PROPERTIES UNIT STANDARD TYPICAL VALUE

THERMAL SEAL ºC ASTM F 88 180 ± 5

TENSILE

THICKNESS μm ISO 534

LAM.FILM 53 ± 5

PP 40 ± 5

PET 12 ± 2

N/15 mm ASTM D 882-12
min. 28

min. 30

Kováčová Jarmila
Psací stroj
STERILIZAČNÍ SÁČKY SE ZESÍLENÝM NETKANÝM KREPEM 60 GR (PLOCHÉ)

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Kapitola   

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Vlastnosti            

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Testovacímetody   

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Jedn.   

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Požadovaný průměr            

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Hodnota            

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Sulfáty

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Povrchový odpor    

Kováčová Jarmila
Psací stroj
(Na2SO4, metoda  horkého výluhu)

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Žádný nárůst zjasnění během optického zesvětlení o více než 1% a počtu bodů ≤5bodová osa >1mm/0,01 m²  

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Splněno

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Specifické požadavky na zesílený netkaný krepový papír            

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Kapitola   

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Vlastnosti            

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Testovacímetody   

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Jedn.   

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Požadovaný průměr            

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Hodnota            

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Protažení

Kováčová Jarmila
Psací stroj
750  ve směru tahu stroje1000  ve směru do kříže

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Vodoodpudivost    

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Velikost pórů    

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Pokrytí obalu    

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Pevnost v tahu    

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Pevnost za vlhka    

Kováčová Jarmila
Psací stroj
5  ve směru tahu stroje7  ve směru do kříže

Kováčová Jarmila
Psací stroj
V souladu s normou ISO 11607-Část 1:2006           

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Kapitola   

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Vlastnosti            

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Testovacímetody   

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Jedn.   

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Požadovaný průměr            

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Hodnota            

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Odolnost proti chorobo-plodným zárodkům za vlhka   

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Odolnost proti choroboplodným zárodkům za přístupu vzduchu   

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Žádné množení v agaru   

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Žádné kolonie nezaznamenány   

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Splněno

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Splněno

Kováčová Jarmila
Psací stroj
LAMINOVANÁ FÓLIE           

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Vlastnosti            

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Jednotka   

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Standardy           

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Běžné hodnoty           

Kováčová Jarmila
Psací stroj
TLOUŠŤKA 

Kováčová Jarmila
Psací stroj
TEPELNÝ SVÁR 

Kováčová Jarmila
Psací stroj
TAŽNÁ SÍLA 

Kováčová Jarmila
Psací stroj
SÍLA ROZTRŽENÍ 

Kováčová Jarmila
Psací stroj
ZAKALENÍ 

Kováčová Jarmila
Psací stroj
BEZ OBSAHU OLOVA, TĚŽKÝCH KOVŮ A TOXICKÝCH MATERIÁLŮ



REINFORCED NONWOVEN STERILIZATION POUCH 60 g (FLAT) 

:

Rev.01

FORMALDEHYDE Red Green

STERILIZATION METHOD BEFORE STERILIZATION AFTER STERILIZATION

STEAM Pink Brown / Black

EO Green Yellow / Orange
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PRODUCT SPECIFICATION
P

O
U

C
H

PROPERTIES UNIT STANDARD TYPICAL VALUE

SEAL STRENGTH

cm

ASTM F 88

< 25 ≥ 25

BUBBLE TEST ASTM F2096-04 None

PINHOLE 

DETERMINATION
EN 868-5 Annex C None

Edge Seal ( N /15 mm) 3,0 ± 0,5 4,0 ± 0,75

Top Seal ( N /15 mm) 4,0 ± 0,5 5,0 ± 0,5

Must return the specified 

color

DIMENSION CONTROL cm or mm ASTM F2203-13 Desired dimensions

LEAKAGE TEST ASTM F1929-15 None

PMS Tıbbi Cihazlar Teknolojisi San. ve Tic. A.Ş

pms@pmsmedikal.com

PACKAGING PMSSteripack Reinforced Nonwoven flat pouches are packaged 100 

pieces in a film package. Products up to 20 cm width are packaged 1000 

pieces in carton box and widers are packaged  500 pieces in carton box.  

PEEL DIRECTION EN 868-5 Annex E Must not break the particle

INDICATOR CONTROL ISO 11140-1

Kováčová Jarmila
Psací stroj
STERILIZAČNÍ SÁČKY SE ZESÍLENÝM NETKANÝM KREPEM 60 GR (PLOCHÉ)

Kováčová Jarmila
Psací stroj
SPECIFIKACE                                       

Kováčová Jarmila
Psací stroj
               SÁČKY           

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Vlastnosti            

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Jednotka   

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Standardy           

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Běžné hodnoty           

Kováčová Jarmila
Psací stroj
SÍLA SVÁRU 

Kováčová Jarmila
Psací stroj
boční svár(

Kováčová Jarmila
Psací stroj
horní svár(N

Kováčová Jarmila
Psací stroj
BUBLINOVÝ TEST 

Kováčová Jarmila
Psací stroj
DROBNÉ OTVORY

Kováčová Jarmila
Psací stroj
KONTROLA VELIKOSTI

Kováčová Jarmila
Psací stroj
TEST ÚNIKU

Kováčová Jarmila
Psací stroj
SMĚR ODTRŽENÍ

Kováčová Jarmila
Psací stroj
KONTROLA INDIKÁTORU

Kováčová Jarmila
Psací stroj
    žádný

Kováčová Jarmila
Psací stroj
    žádný

Kováčová Jarmila
Psací stroj
požadované velikosti   

Kováčová Jarmila
Psací stroj
    žádný

Kováčová Jarmila
Psací stroj
nesmí být porušeny částice   

Kováčová Jarmila
Psací stroj
musí se změnit na požadovanou barvu   

Kováčová Jarmila
Psací stroj
 INDIKÁTOR           

Kováčová Jarmila
Psací stroj
Sterilizační metoda                

Kováčová Jarmila
Psací stroj
          Před sterilizací                

Kováčová Jarmila
Psací stroj
          Po sterilizaci                

Kováčová Jarmila
Psací stroj
/PÁRA 

Kováčová Jarmila
Psací stroj
  růžový

Kováčová Jarmila
Psací stroj
  zelený

Kováčová Jarmila
Psací stroj
  červený

Kováčová Jarmila
Psací stroj
       hnědý / černý

Kováčová Jarmila
Psací stroj
    žlutý / oranžový

Kováčová Jarmila
Psací stroj
  zelený

Kováčová Jarmila
Psací stroj
PMSSteripack sterilizační sáčky zátěžové jsou balené po 100 kusechve fólii. Výrobky o šířce menší, než 20 cm, jsou baleny po 1000 kusechv krabici, větší po 500 kusech.

Kováčová Jarmila
Psací stroj
BALENÍ               


